
Pumpe M28 M36 M38 M42 M47
Reichhöhe       in 

m 27,3 35,6 37,5 41,6 46,1
Reichweite     in 

m 21,2 28,9 30,3 34,5 38,0
Reichtiefe       in 

m 16,6 23,9 25,3 31,0 32,4
Ausfalthöhe   in 

m 6,5 8,5 7,4 8,6 11,1
Förderleistung 

in m³/h 140,0 160,0 160,0 160,0 160,0

Arme/Faltung 4/Z-Faltung 4/Z-Faltung
5/Roll-Z-
Faltung

5/Roll-Z-
Faltung

5/Roll-Z-
Faltung

Abstützbreite 
vorn in m 6,3 5,5 6,3 7,5 9,5

Abstützbreite 
hinten in m 2,6 6,9 7,3 7,9 10,5

Stützdruck vorn 
in kn 150,0 170,0 193,0 215,0 245,0

Stützdruck 
hinten in kn 100,0 170,0 209,0 225,0 250,0

Fahrzeughöhe 
max. in m 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0

Anzahl Achsen 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
Fahrzeuglänge in 

m 10,0 11,0 10,9 11,4 11,9
Abstand 

zwischen den 
Stützen in m - 6,3 7,0 8,1 9,0

Gewicht gesamt 
in t 23,0 25,8 27,5 35,0 35,0


